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Typ GBA-099S
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Die GBA-S Dampferserie wurde entworfen, um ein Maximum an Energie zu absorbieren
bei einem Minimum an Bauteilh6he und Bauteilgewicht. Mit nur einer Schraube ist der
Dampfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach zu befestigen.

TecsPak®-Dampfer Typ GBA-099S

Bauhohe h 18,5 [mm]
AuBendurchmesser da 17,1 [mm]
Innendurchmesser di 10,7 [mm]
FuRdurchmesser d Fus 16,3 [mm]
Bohrungsdurchmesser d sonrung 4,8 [mm]
Bauhohe (komprimiert) h komprimier 10,0 [mm]
AuRRendurchmesser (komprimiert) da omprimien 24,3 [mm]
Energieaufnahme E 6,2 [Nm]
Max. dynamische Kraftaufnahme F max ayn 880,0 [N]

Gewicht 2,8 [g]

Alle Angaben sind Nennmalf3e. Toleranzen sind auf Wunsch zu erfragen.
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Kraft- Wegkennlinie, statisch November 20
Eges: 2,29 Nm, E 4: 0,65 Nm, Wirkungsgrad: 28%
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Kraft- Wegkennlinie, dynamisch November 20

Eges: 3,8 Nm, E 5,5: 2,0 Nm, Wirkungsgrad: 53%
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Not-Stop Einsatz, dynamisch November 20
Eges: 6,16 Nm, Eab,: 3,65 Nm, Wirkungsgrad: 59%
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Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und
Erfahrungen. Die aufgefuhrten Nennmalie stellen lediglich Richtwerte dar. Samtliche in diesem
Datenblatt dargestellten Angaben und Werte kénnen z. B. durch Verarbeitungsbedingungen
oder Umgebungseinfliisse beeinflusst werden und befreien den Anwender / Verarbeiter daher
nicht von eigenen Prufungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fir Anfragen stehen wir gerne zur Verfiigung,
insbesondere beziiglich etwaiger Anwendungsbereiche.

Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfaltigung, Weitergabe, Nachdruck, Verwertung in
jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhalts an Dritte, auch auszugsweise, ist nur
mit unserer ausdricklichen Zustimmung gestattet.
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